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Подвесные лодочные моторы HD-8FHS HD-9.8FHS
Технические характеристики:

Высота транца 	 	 	 567	мм
Вес	 	 	 	 26	кг
Тип двигателя	 	 	 2-т
Макс. мощность		 	 8	/	9.8	л.с	(5.9	/	7.2	кВт)	при	5000	об\мин
Рабочий объем	 	 	 169	см3

Охлаждение 	 	 водяное
Запуск	 	 	 	 ручной	стартер
Управление	 	 	 румпель
Макс. об. двигателя	 	 4500-5500	/	5000-6000	об\мин
Обороты х. хода		 	 700-800	об\мин
Передачи	 	 	 передний	ход,	нейтраль,	задний	ход
Тип свечи	 	 	 NGK	BP7HS-10	(BPR7-HS10)
Емкость топ. бака	 	 12	л
Масло в топливо   2-cycle outboard oil TCW-3
Соотношение масло/бензин	 1:50
Масло в редуктор	 	 Hypoid	gear	oil	SAE#90	320	мл.
Бензин		 	 	 Неэтилированный,	с	октановым	числом	более	92
Периодичность ТО 
 ТО1(обкатка)	 	 10-15	моточасов
 ТО2	 	 	 каждые	100	моточасов	(	не	реже	1	раза	в	год)

Благодарим Вас за выбор подвесного лодочного мотора HIDEA.
Это	Руководство	пользователя	содержит	информацию,	необходимую	для	правильной	эксплуата-

ции,	обслуживания	и	ухода	за	Вашим	двигателем.	
Правильное	и	своевременное	выполнение	этих	простых	инструкций	поможет	Вам	с	удоволь-

ствием	провести	досуг	и	избежать	возможных	неприятностей.
Если	у	Вас	возникли	вопросы	по	эксплуатации	или	техническому	обслуживанию	Вашего	двига-

теля,	пожалуйста,	обратитесь	в	корпорацию	HIDEA	или	сервисный	центр.
Внимание: несоблюдение правил, изложенных в этой инструкций, может 
привести к поломке двигателя, серьёзным травмам пользователя мотора, пассажиров 
лодки.
Примечание: для обеспечения долгого срока службы Вашего двигателя необходимо  сво-
евременно производить техническое обслуживание и использовать двигатель согласно 
инструкциям данного руководства. Невыполнение этих  
инструкций может привести к поломке двигателя и аннулированию гарантии.
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Общие сведения

Серийный номер двигателя
Outboard motor serial number (SN: ....... )
Серийный	номер	выбит	на	алл.	пластине	и	приклёпан	на	кронштейне	
двигателя.
!	Перед	монтажом	и	использованием	двигателя	внимательно	озна-

комьтесь	с	данным	руководством.	Все	пункты	должны	быть	Вам	
понятны.		Если	есть	дополнительные	вопросы,	обратитесь	к	дилеру.
!	Перед	установкой	двигателя	на	лодку	ознакомьтесь	с	руковод-
ством	пользователя	лодки.	Убедитесь,	что	мощность	двигателя	не	
превышает	максимальную,	разрешённую	для	этой	лодки.	Превы-
шение	максимальной	мощности	может	привести	к	нестабильному	
поведению	лодки	на	воде.
!	Если	характеристики	лодки	неизвестны,	обратитесь	к	производителю.
!	Не	вносите	изменений	в	конструкцию	двигателя.	Изменения	могут	вывести	двигатель	из	строя,	
сделать	его	небезопасным.	Неправильный	выбор	гребного	винта	негативно	влияет	на	расход	
топлива,	может	вызвать	повреждение	двигателя.
!	Не	используйте	двигатель	после	употребления	алкоголя,	наркотиков,	психотропных	лекарств.
!	На	лодке	на	каждого	пассажира	должен	быть	комплект	спасательных	средств.	
!	Бензин	и	его	пары	-	легковоспламеняющиеся,	взрывоопасные	вещества!	Плотно	закручивайте	
крышку	бензобака,	проверяйте	отсутствие	течи	и	повреждений	топливопроводов	перед	каждым	
использованием	двигателя.	Храните	бензин	только	в	хорошо	проветриваемых	помещениях.
!	Перед	запуском	двигателя	проверьте	рулевое	управление	и	управление	газом.
!	Обязательно	используйте	чеку	безопасности.	Она	обязательно	должна	быть	закреплена	на	руке	
или	одежде.
!	Обязательно	выучите	правила	навигации.
!	Планируя	поездку	на	лодке,	проверьте	прогноз	погоды.	Избегайте	плохих	погодных	условий.
!	Проинформируйте	друзей	куда	едете,	когда	планируете	быть	дома
!	Оценивайте	свои	возможности	и	возможности	вашей	лодки.	Плавайте	с	безопасной	скоростью	и	
следите	за	препятствиями.
!	Внимательно	следите	за	пловцами,	избегайте	плавать	под	мотором	в	зонах	купания.	
!	Если	пловец	подплыл	слишком	близко	-	переведите	двигатель	в	нейтральный	режим	и	заглу-
шите.
!	Нельзя	сливать	использованное	масло	на	землю,	выбрасывать	упаковки	с	отработкой	в	обыч-
ный	мусор.	
! Прочтите все этикетки и предупреждающие надписи 
на двигателе.


































